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B31-513V00

Ceiling Fan With Light
Ventilateur de plafond avec lumieére
Deckenventilator mit Licht
Ventilador de techo con luz
Ventilador de teto com luz
Ventilatore da soffitto con luce
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EN_IMPORTANT, RETAIN FOR FUTURE REFERENCE: READ CAREFULLY.

FR_IMPORTANT : ALIRE ATTENTIVEMEN ET A CONSERVER POUR VOUS Y REFERER
ULTERIEUREMENT.

ES_IMPORTANTE, LEAY GUARDE PARA FUTURAS REFERENCIAS.

PT_IMPORTANTE, RETER PARA REFERENCIA FUTURA: LEIA ATENTAMENTE.

DE_WICHTIG! SORGFALTIG LESEN UND FUR SPATER NACHSCHLAGEN AUFBEWAHREN.

IT_IMPORTANTE! CONSERVARE IL PRESENTE MANUALE PER FUTURO RIFERIMENTO E
LEGGERLO ATTENTAMENTE.




Specification

Model B31-513V00
Max power 40W
Adapterinput 220-240V~ 50Hz
Maximal transmission power 132?5&%2(‘212221\7?
. z)
Transmission frequency band 2402MHz&2426MHz
WARNINGS

* Read entire booklet carefully before beginning installation and save these instructions.
* To reduce the risk of personal injury, attach the fan directly to the support structure of
the building according to these instructions, and use only the hardware supplied.

* To avoid possible electrical shock, before installing your fan, disconnect the power by
turning off the circuit breakers to the outlet box and associated walls with location.

» All wiring must be in accordance with national and local electrical codes. If you are
unfamiliar with wiring, you should use a qualified electrician.

* To reduce the risk of personal injury, do not bend the blade attachment to the system
when installing, balancing or cleaning the fan. Never insert foreign objects between
rotating fan blades.

* To reduce the risk of fire, electrical shock or motor damage, do not lift or carry the fan
by the lead wires.

* Ensure that when mounting the ceiling fan that the fixing can support the moving
weight of the fan which is 20kg(441b) minimum.

* The fan blades cannot be installed lower than 2.3m from the floor.

* This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with
reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if
they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a
safe way and understand the hazards involved.

* Children shall not play with the appliance.
* Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.

* Means for disconnection must be incorporated in the fixed wiring in accordance with
the wiring rules.

CAUTION

. ﬁ FOR INDOOR USE ONLY.

* Keep out of reach of children and animals.
* Do not use in the bathroom or damp places.

* Place the lamp on a flat surface and ensure it is placed away from any flammable
materials.

* Before cleaning the lamp, ensure it is switched off.

* Before replacing the bulb, ensure the plug has been removed from the socket and the
lamp has cooled down.

* Do not pull the plug out of the socket with wet hands.
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* |f the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service
agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.

* Do not touch light bulb while fixture is turned on.

* Never look directly at a lit bulb.

* Notice: Do not repeatedly turning the light on and off.

CARE INSTRUCTIONS:

e Unplug lamp before cleaning.

e Wipe clean with a soft, dry cloth or static duster.

e Always avoid the use of harsh chemicals or abrasive cleaners as they may cause
damage to the fixture's finish.

* Do not discard any contents until after assembly is complete to avoid
accidentally discarding small parts or hardware.

* This product contains a light source of energy efficiency class <E>.
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MH STAR UK LTD, Unit 27, Perivale Park, Horsenden lane South Perivale, UB6 7RH
as manufacturer hereby declares that the product Ceiling Fan With Light covered by
these instructions and used as intended according to these instructions is in compliance
with the essential requirements of the applicable European Directives and in particular of
the RED Directive 2014/53/EU.

The full text of the EU declaration of conformity is available at website.




Spécification

Modéle B31-513V00
Puissance Max 40W
Entrée Adaptateur 220-240V~ 50Hz

-14.5dBm(2402MHz)
-10.41dBm(2426MHz)

Bande de fréquence de transmission | 2402MHz&2426MHz

Puissance de transmission maximale

AVERTISSEMENTS

* Lisez attentivement I'intégralité du livret avant de commencer l'installation et
conservez ces instructions.

* Pour réduire le risque de blessure personnelle, attachez le ventilateur directement a la
structure de support du batiment selon ces instructions et utilisez uniquement le
matériel fourni.

* Pour éviter une éventuelle électrocution, avant d'installer votre ventilateur,
déconnectez l'alimentation en éteignant les disjoncteurs du boitier de sortie et des
murs associés.

* Tout le cablage doit étre conforme aux codes électriques nationaux et locaux. Si vous
n'étes pas familiarisé avec le cablage, vous devez faire appel a un électricien qualifié.

* Pourréduire le risque de blessure personnelle, ne pliez pas I'attache de la pale au
systeme lors de l'installation, de I'équilibrage ou du nettoyage du ventilateur. N'insérez
jamais d'objets étrangers entre les pales rotatives du ventilateur.

* Pour réduire le risque d'incendie, de choc électrique ou d'endommagement du moteur,
ne soulevez ou ne transportez pas le ventilateur par les fils de plomb.

* Assurez-vous que lors du montage du ventilateur de plafond, la fixation peut supporter
le poids en mouvement du ventilateur qui est de 20 kg (44 Ib) minimum.

* Les pales du ventilateur ne peuvent pas étre installées a moins de 2,3 m du sol.

» Cet appareil peut étre utilisé par des enfants a partir de 8 ans et plus et par des
personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou un
manque d’expérience et de connaissances a condition qu’elles aient regcu une
supervision ou des instructions concernant I'utilisation de I'appareil en toute sécurité et
gu’elles comprennent les dangers encourus.

* Les enfants ne doivent pas jouer avec 'appareil.

* Le nettoyage et I'entretien par I'usager ne doivent pas étre effectués par des enfants
sans surveillance.

* Un moyen de déconnexion de tous les pdles doit étre prévu dans les canalisations
fixes conformément aux régles d’installation.

MISEEN GARDE

. DESTINEE POUR UNE UTILISATION A I'INTERIEUR.
Tenir hors de portée des enfants et des animaux.
Ne pas utiliser dans la salle de bains ou dans des endroits humides.

Placez la lampe sur une surface propre et assurez-vous qu'elle soit placée a I'écart de
toute matiére inflammable.
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* Avant de nettoyer la lampe, assurez-vous qu'elle soit eteinte.

* Avant de remplacer I'ampoule, vérifier que le bouchon ait été retiré de la sortie et que
la lampe se soit refroidie.

* Ne tirez pas la prise avec les mains mouillées.

* Sile cable d'alimentation est endommagé, il doit étre remplacé par le fabricant, son
service apres vente ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter un danger.

« Evitez de toucher 'ampoule pendant que le luminaire est sous tension.
« Evitez toujours de regarder directement une ampoule allumée.
* Remarque : N'allumez pas et n'éteignez pas la lumiére a plusieurs reprises.

INSTRUCTIONS D’ENTRETIEN :

* Déconnectez le luminaire avant de le nettoyer.

* Essuyez-le proprement a I'aide d’un chiffon doux et sec ou d’'un essuie-meuble
statique.

« Evitez toujours d’utiliser des produits chimiques forts ou agents nettoyants abrasifs,
car ils pourront endommager la finition du luminaire.

* Ne jetez pas le contenu avant d'avoir terminé I'assemblage afin d'éviter de jeter
accidentellement de petites piéces ou des accessoires matériels.

* Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique
<E>.
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MH France, 2,rue Maurice Hartmann 92130Issy-les-Moulineaux France en tant que
fabricant, déclare par la présente que le produit Ventilateur de plafond avec lumiére
couvert par ces instructions et utilisé comme consigné dans la notice conforme aux
exigences essentielles des Directives Européennes applicables, surtout de la Directive
RED 2014/53/EU.

Le texte complet de la Déclaration de conformité de CE se trouve sur website.




Spezifikationen

Modell B31-513V00
Max. Leistung 40W
Adaptereingang 220-240V~ 50Hz

-14.5dBm(2402MHz)
-10.41dBm(2426MHz)

Frequenzband der Ubertragung 2402MHz&2426MHz

Maximale Ubertragungsleistung

WARNUNGEN

* Lesen Sie das gesamte Heft sorgféltig durch, bevor Sie mit der Installation beginnen,
und bewahren Sie diese Anweisungen auf.

* Um das Risiko von Verletzungen zu verringern, befestigen Sie den Ventilator direkt an
der Tragstruktur des Gebaudes gemal diesen Anweisungen und verwenden Sie nur
die mitgelieferten Befestigungsmaterialien.

* Um einen mdglichen Stromschlag zu vermeiden, trennen Sie vor der Installation des
Ventilators den Strom, indem Sie die Sicherungsautomaten an der Steckdosenleiste
und den zugehdrigen Wanden ausschalten.

* Die gesamte Verkabelung muss den nationalen und lokalen Elektrovorschriften
entsprechen. Wenn Sie nicht mit der Verkabelung vertraut sind, sollten Sie einen
qualifizierten Elektriker hinzuziehen.

* Um das Risiko von Verletzungen zu verringern, biegen Sie die Blattbefestigung beim
Installieren, Ausbalancieren oder Reinigen des Ventilators nicht. Fihren Sie niemals
Fremdkérper zwischen die rotierenden Ventilatorblatter.

* Um das Risiko von Feuer, Stromschlag oder Motorschaden zu verringern, heben oder
tragen Sie den Ventilator nicht an den Anschlusskabeln.

» Stellen Sie sicher, dass bei der Montage des Deckenventilators die Halterung das sich
bewegende Gewicht des Ventilators von mindestens 20 kg (44 Ib) tragen kann.

* Die Ventilatorfligel durfen nicht unter 2,3 m vom Boden installiert werden.

* Der Ventilator muss so installiert werden, dass sich die Fligel mindestens 2,3 Meter
Uber dem Boden befinden. Dieses Gerat kann von Kindern ab 8 Jahren und dariber
sowie von Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder mentalen
Fahigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen benutzt werden, wenn sie
beaufsichtigt oder bezlglich des sicheren Gebrauchs des Gerates unterwiesen wurden
und die daraus resultierenden Gefahren verstehen.

* Kinder darfen nicht mit dem Geréat spielen.

* Reinigung und Benutzer Wartung dirfen nicht von Kindern ohne Beaufsichtigung
durchgefihrt werden.

* Die Trenneinrichtungen missen entsprechend den Verdrahtungsvorschriften in die
feste Verdrahtung eingebunden werden.

Vorsight:

. NUR FUR DEN INNENGEBRAUCH BESTIMMT.
* Halten Sie die Lampe aus der Reichweite von Kindern und Tieren.
» Stellen Sie die Lampe nicht im Badezimmer oder an feuchten Orten auf.
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» Stellen Sie die Lampe auf flachen Oberflachen und nicht in der Nahe von
entzindlichen Materialien auf.

* Bevor Sie die Lampe reinigen, stellen Sie sicher, dass diese ausgeschaltet wurde.

» Stellen Sie vor dem Glihbirnenwechsel sicher, dass die L ampe von der
Stromversorgung getrennt wurde und die Gluhbirne abgekuhlt ist.

* Ziehen Sie nicht am Stecker mit nassen Handen.

* Wenn die Netzanschlussleitung dieses Gerates beschadigt wird, muss sie durch den
Hersteller oder seinen Kundendienst oder eine ahnlich qualifizierte Person ersetzt
werden, um Gefahrdungen zu vermeiden.

* Berthren Sie die Gluhbirne nicht, wenn die Halterung aktiviert ist.
e Schauen Sie niemals direkt in eine leuchtende Glihbirne.
* Hinweis: Schalten Sie das Licht nicht wiederholt ein und aus.

WARTUNGSANWEISUNGEN:
* Trennen Sie vor der Reinigung den Stecker vom Stromnetz..

¢ Wischen Sie es mit einem weichen, trockenen Tuch oder einem statischen Staubtuch
sauber.

* Vermeiden Sie stets die Verwendung von scharfen Chemikalien oder Scheuermitteln,
da diese die Oberflache der Halterung beschadigen kénnen.

* Entsorgen Sie jeglichen Inhalt erst nach Abschluss der Montage, um ein
versehentliches Entsorgen von Kleinteilen oder Hardware zu vermeiden.

* Dieses Produkt enthélt eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse <E>.
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MH Handel GmbH, WendenstraBe 309 D-20537 Hamburg Germany Als Hersteller
erklart hiermit, dass das Produkt Deckenventilator mit Licht, das von dieser Anleitung
erfasst und gemal dieser Anleitung bestimmungsgemaf verwendet wird, den
grundlegenden Anforderungen der geltenden européaischen Richtlinien und
insbesondere der RED-Richtlinie 2014/53/EU entspricht.

Der vollstandige Text der EU-Konformitatserkldrung ist auf der Website verfigbar.




Especificaciones

Modelo B31-513V00
Potencia maxima 40W
Adaptador de entrada 220-240V~ 50Hz

-14.5dBm(2402MHz)
-10.41dBm(2426MHz)

Banda de frecuencia de transmision | 2402MHz&2426MHz

Potencia maxima de transmision

ADVERTENCIAS
* Leatodo el folleto cuidadosamente antes de comenzar la instalacién y conserve estas
instrucciones.

* Parareducir el riesgo de lesiones personales, fije el ventilador directamente a la
estructura de soporte del edificio segun estas instrucciones y use solo el hardware
suministrado.

* Para evitar una posible descarga eléctrica, antes de instalar su ventilador, desconecte
la alimentacidén apagando los disyuntores de la caja de salida y las paredes asociadas.

* Todo el cableado debe cumplir con los codigos eléctricos nacionales y locales. Si no
esta familiarizado con el cableado, debe utilizar un electricista calificado.

* Para reducir el riesgo de lesiones personales, no doble la fijacién de la pala al sistema
al instalar, equilibrar o limpiar el ventilador. Nunca inserte objetos extrafios entre las
aspas giratorias del ventilador.

» Para reducir el riesgo de incendio, descarga eléctrica o dafios al motor, no levante ni
transporte el ventilador por los cables conductores.

* Asegurese de que al montar el ventilador de techo, la fijacién pueda soportar el peso
en movimiento del ventilador, que es de minimo 20 kg (44 Ib).

* Las aspas del ventilador no pueden instalarse a menos de 2,3 m del suelo.

» Este aparato puede ser utilizado por nifios a partir de 8 afos y personas con
capacidades fisicas, sensoriales o mentales reducidas o falta de experiencia y
conocimiento si han recibido supervision o instruccion sobre el uso del aparato de
manera segura y comprenden los peligros involucrados.

* Los nifios no deben jugar con el aparato.

* Lalimpiezay el mantenimiento del usuario no deben ser realizados por nifios sin
supervision.

* Los medios de desconexidon deben incorporarse en el cableado fijo de acuerdo con las
normas de cableado.

PR UCION

. SOLO PARA USO EN INTERIORES.
* Mantener fuera del alcance de los nifios y animales.
* No lo use en el bafio o en lugares humedos.

* Coloque la lampara sobre una superficie limpia y asegurese de que esta colocada
lejos de cualquier material inflamable.

* Antes de limpiar la lampara, asegurese de que esté apagada.
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* Antes de reemplazar la bombilla, asegurese de que el enchufe ha sido retirado de la
tomay la lampara se ha enfriado.

No tire del enchufe con las manos mojadas.

Si el cable de suministro esta dafiado, debe ser reemplazado por el fabricante, su
agente de servicio o personas igualmente calificadas para evitar un peligro.

No toque las bombillas mientras el aparto esté encendido.
* Nunca mire directamente a una bombilla encendida.
AVISO: No encienda y apague la luz repetidamente.

INSTRUCCIONES DE MANTENIMIENTO:
* Desenchufe la lampara antes de limpiarla.
* Limpie con un pafio suave y seco o un plumero estatico.

* Evite siempre el uso de productos quimicos agresivos o limpiadores abrasivos, ya que
pueden dafar el acabado del aparato.

* No deseche ningun contenido hasta que se haya completado el montaje para
evitar desechar accidentalmente piezas pequefnas o herrajes.

* Este producto contiene una fuente de luz de clase de eficiencia energética
<E>.
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Spanish Aosom, S.L.C/ Roc Gros, N° 15. 08550, Els Hostalets de Balenya, Spain.
como fabricante, declara por la presente que el producto Ventilador de techo con luz
cubierto por estas instrucciones y utilizado segun lo previsto en las mismas cumple los
requisitos esenciales de las Directivas europeas aplicables y, en particular, de la
Directiva RED 2014/53/UE.

El texto completo de la declaracidén de conformidad de la UE esta disponible en el sitio
web.




Especificagoes

Modelo B31-513V00
Poténcia maxima 40W
Voltagem de entrada 220-240V~ 50Hz

-14.5dBm(2402MHz)
-10.41dBm(2426MHz)

Banda de frequéncia de transmissao | 2402MHz&2426MHz

Poténcia maxima de transmissao

ADVERTENCIA

* Leia o folheto inteiro cuidadosamente antes de iniciar a instalacdo e guarde estas
instrugdes.

* Parareduzir orisco de lesbes pessoais, fixe o ventilador diretamente a estrutura de
suporte do edificio de acordo com estas instru¢cdes e use apenas o hardware
fornecido.

* Para evitar possiveis choques elétricos, antes de instalar o ventilador, desconecte a
alimentacao desligando os disjuntores da caixa de saida e das paredes associadas.

* Toda a fiagao deve estar de acordo com os codigos elétricos nacionais e locais. Se
nao estiver familiarizado com a fiagao, deve utilizar um eletricista qualificado.

* Para reduzir o risco de lesdes pessoais, ndo dobre a fixagcéo das laminas ao sistema
durante a instalagéo, balanceamento ou limpeza do ventilador. Nunca insira objetos
estranhos entre as |laminas giratérias do ventilador.

* Para reduzir o risco de incéndio, choque elétrico ou danos ao motor, ndo levante ou
transporte o ventilador pelos cabos condutores.

» Certifique-se de que, ao montar o ventilador de teto, a fixagdo possa suportar o peso
em movimento do ventilador, que é de no minimo 20 kg (44 |b).

* As laminas do ventilador ndo podem ser instaladas a menos de 2,3 m do chao.

* Este aparelho pode ser utilizado por criancas a partir de 8 anos e por pessoas com
capacidades fisicas, sensoriais ou mentais reduzidas ou falta de experiéncia e
conhecimento se tiverem sido supervisionadas ou instruidas sobre o uso do aparelho
de forma segura e compreenderem os perigos envolvidos.

* As criancas ndo devem brincar com o aparelho.

* Alimpeza e a manutencgao do usuario nao devem ser feitas por criangas sem

supervisao.

* Meios de desconexao devem ser incorporados na fiagéo fixa de acordo com as regras
de fiagao.

ATENEAO

. APENAS PARA USO INTERIOR.

* Manter fora do alcance das criangas e dos animais. Nao utilizar na casa de banho
nem em locais humidos.

* Colocar o candeeiro sobre uma superficie plana e assegurar que é colocado longe de
qualquer material inflamavel.

* Antes de limpar o candeeiro, certificar-se de que esta desligado.
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* Antes de substituir a lAmpada, certifique-se de que a ficha foi retirada da tomada e de
que a lampada arrefeceu.
* Nao retire a ficha do soquete com as méos molhadas.

* Se o cabo de alimentacao estiver danificado, deve ser substituido pelo fabricante, seu
agente de servigo ou pessoas igualmente qualificadas para evitar riscos.

* Nao tocar na lampada enquanto estiver ligado.
* Nunca olhar diretamente para uma lampada acesa.
* AVISO: Nao ligar e desligar a luz repetidamente.

INSTRUGOES DE CUIDADO:
* Desligaralampada antes da limpeza.
* Limpar com um pano macio e seco ou com um espanador de po.

* Evitar sempre a utilizacdo de produtos quimicos agressivos ou de produtos de
limpeza abrasivos, pois podem danificar o acabamento do candeeiro.

*Nao descartar qualquer conteudo até que a montagem esteja concluida para
evitar descartar acidentalmente pequenas pecas ou ferragens.

* Este produto contém uma fonte de luz de classe de eficiéncia energética <E>.
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Spanish Aosom, S.L.C/ Roc Gros, N° 15. 08550, Els Hostalets de Balenya, Spain.

do fabricante, declara que o produto Ventilador de teto com luz abrangido por estas
instrugcdes e utilizado conforme previsto nestas instru¢gdes esta em conformidade com os
requisitos essenciais das diretivas europeias aplicaveis e, em particular, da Diretiva
RED 2014/53/UE.

O texto completo da declaracéo de conformidade da UE esta disponivel no site.
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Specifiche

Modello B31-513V00
Potenza massima 40W

Ingresso adattatore 220-240V~ 50Hz

-14.5dBm(2402MHz)
-10.41dBm(2426MHz)

Banda di frequenza di trasmissione 2402MHz&2426MHz

Potenza massima di trasmissione

AVVERTENZE
* Leggete attentamente I'intero opuscolo prima di iniziare l'installazione e conservate
queste istruzioni.

* Perridurre il rischio di lesioni personali, fissate il ventilatore direttamente alla struttura
portante dell'edificio secondo queste istruzioni e utilizzate solo la ferramenta fornita.

* Per evitare possibili scosse elettriche, prima di installare il ventilatore, scollegate
I'alimentazione spegnendo i disgiuntori della scatola di derivazione e delle pareti
associate.

* Tutto il cablaggio deve essere conforme ai codici elettrici nazionali e locali. Se non
avete familiarita con il cablaggio, dovrete usare un elettricista qualificato.

* Perridurre il rischio di lesioni personali, non piegate I'attacco delle pale del ventilatore
durante l'installazione, I'equilibratura o la pulizia del ventilatore. Non inserite mai
oggetti estranei tra le pale rotanti del ventilatore.

e Perridurre il rischio di incendi, scosse elettriche o danni al motore, non sollevate né
trasportate il ventilatore tramite i cavi conduttori.

* Assicuratevi che, durante il montaggio del ventilatore da soffitto, il fissaggio possa
sostenere il peso in movimento del ventilatore, che é di almeno 20 kg.

* Le pale del ventilatore non possono essere installate a meno di 2,3 m dal pavimento.

* Questo apparecchio puo essere utilizzato da bambini di eta pari o superiore a 8 anni e
da persone con ridotte capacita fisiche, sensoriali o mentali o mancanza di esperienza
e conoscenza se hanno ricevuto supervisione o istruzioni riguardanti l'uso
dell'apparecchio in modo sicuro e comprendono i pericoli coinvolti.

* | bambini non devono giocare con 'apparecchio.

* La pulizia e la manutenzione dell'utente non devono essere effettuate dai bambini
senza supervisione.

* | mezzi di disconnessione devono essere incorporati nel cablaggio fisso in conformita
con le regole di cablaggio.

ATTENZIONE

. SOLO PER USO INTERNO.
Tenere fuori dalla portata dei bambini e degli animali.
Non utilizzare in bagno o in luoghi umidi.

* Posizionare la lampada su una superficie piana e accertarsi che sia posizionata
lontano da qualsiasi materiale inflammabile.

* Prima di pulire la lampada, assicurarsi che sia spenta.
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* Prima di sostituire la lampadina, assicurarsi che la spina sia stata rimossa dalla presa
e che la lampada si sia raffreddata.
* Non tirare la spina dalla presa con le mani bagnate.

* Se il cavo di alimentazione & danneggiato, deve essere sostituito dal produttore, dal
suo agente di servizio o da persone similmente qualificate per evitare pericoli.

* Non toccare la lampadina quando 'apparecchio é acceso.

* Non guardare mai direttamente la lampadina accesa.

* Attenzione: Non accendere e spegnere ripetutamente la lampadina.
ISTRUZIONI PER LA CURA:

* Scollegare la lampada prima di pulire.

* Pulire con un panno morbido e asciutto o con uno spolverino statico.

* Evitare sempre di usare prodotti chimici aggressivi o detergenti abrasivi perché
potrebbero danneggiare la finitura dell'apparecchio.

* Non gettare qualsiasi contenuto fino a quando non € completato I'assemblaggio,
per evitare di gettare accidentalmente piccole parti o accessori.

* Questo prodotto contiene una sorgente luminosa di classe di efficienza
energetica <E>.
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AOSOM ltaly srl, Centro Direzionale Milanofiori Strada 1 Palazzo F1 20057
Assago (MI): con la presente dichiara che il prodotto Ventilatore da soffitto con luce
oggetto delle presenti istruzioni e utilizzato secondo le modalita previste dalle stesse é
conforme ai requisiti essenziali delle direttive europee applicabili e in particolare della
direttiva RED 2014/53/UE.

Il testo completo della dichiarazione di conformita UE & disponibile sul sito web.
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Min7.7" 230cm
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Smart Fan Light Control Instructions
2.4G remote control instructions

Turn on and off the main light source, Restore the
- state before the light was turned off by the remote
control last time

Main light source color temperature switch; the
switching order is 3000K-4000K-6000K cycle

Indicator light
Master switch to turn off
lights and fan

Decrease the brightness of
the main light source |

— Increase the brightness of the main light source

—— Fan/Off

Fan control button 1-6
levels

—— Open the natural wind

Fan forward and reverse
control mode

Fan timing function; Press once and the buzzer
will sound for 2 hours, press a second time and
the buzzer will sound for 4 hours

1. Code pairing: the host powered on 6s press( ) for 2 seconds, within and the light
source will flash once. The buzzer will sound to indicate successful pairing. If pairing fails,
turn off the host for 10 seconds and then re-pair the code. If pairing succeeds, the
previous pairing remote control will be automatically cleared.

2. @8 Turn on and off the main light source, and restore it to the state before the light was
tulrned off by the remote control last time;

3. Reduce the brightness of the main light source;
4. he brightness of the main light source is increased;

5. The main light source color temperature switches; the switching sequence is: 3000K-
4000K-6000K cycle;

6. feri FAN OFF

(320
) v Fan 1-6 levels control;

8. Fan forward and reverse control mode;
9. @ Open the natural wind;

10. Fan timing function; press the buzzer to remind you to set the timer for 2 hours.
Press the second time and the buzzer will sound for 4 hours;

~

The remote control is limited to one-to-one use with the matching lamp county and is not
suitable for controlling other electrical products.
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Instructions de contréle intelligent de I'éclairage du ventilateur
Instructions de la télécommande 2.4G

Voyant lumineux | Al!umer et éteindre la source lumineuse .
Interrupteur principal pour - pr|.n0|palle, restaurer I'état avant que la Iqmlére.ne
éteindre les lumiéres etle | soit éteinte par la télécommande la derniére fois

ventilateur | Interrupteur de température de couleur de la
Diminuer la luminosité de la source lumineuse principale ; I'ordre de
source |umineuse principa|e7 Commutation est 3000K'4000K'6000K CyCle

—— Augmenter la luminosité de la source lumineuse
principale

| Ventilateur/Eteindre

Bouton de contrble du
ventilateur niveaux 1 a 6

— Ouvrir le vent naturel

Mode de contrbéle avant et

Fonction de minuterie du ventilateur; appuyez
arriére du ventilateur

une fois et le buzzer sonnera pendant 2 heures,
appuyez une deuxiéme fois et le buzzer sonnera
pendant 4 heures

1. Appairage du code : apres I'alimentation de I'héte, appuyez sur ( ) pendant 6
secondes pendant 2 secondes, la source lumineuse clignotera une fois. Le buzzer
retentira pour indiquer que l'appairage est réussi. Si I'appairage échoue, éteignez I'hote
pendant 10 secondes puis réessayez. Si l'appairage réussit, la télécommande appairée
précédemment sera automatiquement effacée.

2. @& Allumer et éteindre la source lumineuse principale, et la rétablir a I'état avant que la
lumiéere ne soit éteinte par la télécommande la derniére fois.

3. = Réduire la luminosité de la source lumineuse principale.

8559 Augmenter la luminosité de la source lumineuse principale.

. @ L'interrupteur de température de couleur de la source lumineuse principale ; la
séquence de commutation est : cycle 3000K-4000K-6000K.

6. ) VENTILATEUR ETEINT

69
SR

8. Mode de contrdle avant et arriére du ventilateur.
9. @ Ouvrir le vent naturel.
10. Fonction de minuterie du ventilateur ; appuyez pour que le buzzer vous rappelle de

régler la minuterie pour 2 heures. Appuyez une deuxiéme fois et le buzzer sonnera
pendant 4 heures.

Controéle de niveau 1-6 du ventilateur.

La téléecommande est limitée a une utilisation un-a-un avec la lampe associée et n'est pas
adaptée pour contréler d'autres produits électriques.
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Smart Fan Light Control Anweisungen
2.4G Fernbedienungsanweisungen

Anzeigelicht

Hauptschalter zum
Ausschalten von Lichtund |
Ventilator

Helligkeit der—|
Hauptlichtquelle verringern

Ventilatorsteuerungstaste 1-
6 Stufen

Vorwarts- und
Rickwartssteuerungsmodus
des Ventilators

Hauptlichtquelle ein- und ausschalten, Zustand
- wiederherstellen, bevor das Licht das letzte Mal
mit der Fernbedienung ausgeschaltet wurde

Umschalter fur die Farbtemperatur der
Hauptlichtquelle; die Schaltreihenfolge ist 3000K-
4000K-6000K Zyklus

—— Helligkeit der Hauptlichtquelle erhéhen

- Ventilator/Aus

— Den natlrlichen Wind einschalten

Ventilator-Timer-Funktion; einmal driicken und
der Summer ertdnt fir 2 Stunden, ein zweites Mal
dricken und der Summer ertont fir 4 Stunden

1. Code-Paarung: Driicken Sie bei eingeschaltetem Host (&%) fir 6 Sekunden, innerhalb
von 2 Sekunden wird die Lichtquelle einmal blinken. Der Summer ertént, um eine
erfolgreiche Paarung anzuzeigen. Wenn die Paarung fehlschlagt, schalten Sie den Host
far 10 Sekunden aus und versuchen Sie es erneut. Wenn die Paarung erfolgreich ist, wird
die vorherige Fernbedienung automatisch geldscht.

2. Schalten Sie die Hauptlichtquelle ein und aus und stellen Sie den Zustand wieder her,
bevor das Licht zuletzt per Fernbedienung ausgeschaltet wurde.

3. Verringern Sie die Helligkeit der Hauptlichtquelle.
4. Die Helligkeit der Hauptlichtquelle wird erhéht.
5. Die Farbtemperatur der Hauptlichtquelle wechseln; die Schaltreihenfolge ist: 3000K-

4000K-6000K Zyklus.
6. fr VENTILATOR AUS

~

N3/
. Steuerung des Ventilators in 1-6 Stufen.

8. Vorwarts- und Rickwartssteuerungsmodus des Ventilators.

9. @ Offnen Sie den natirlichen Wind.

10. Ventilator-Timer-Funktion; driicken Sie einmal, und der Summer ertdnt fir 2
Stunden. Driicken Sie ein zweites Mal, und der Summer ertdnt fir 4 Stunden.

Die Fernbedienung ist auf den einmaligen Gebrauch mit der zugehérigen Lampe beschrankt
und eignet sich nicht zur Steuerung anderer elektrischer Produkte.
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Instrucciones de Control Inteligente de Ventilador con Luz
Instrucciones del Control Remoto 2.4G

Luz indicadora—|

Interruptor principal para
apagar las lucesy el——
ventilador
Disminuir el brillode la |
fuente de luz principal

Encender y apagar la fuente de luz principal,
- restaurar el estado antes de que la luz se
apagara por ultima vez con el control remoto

Interruptor de temperatura de color de la fuente
de luz principal; el orden de conmutacioén es ciclo
3000K-4000K-6000K

—— Aumentar el brillo de la fuente de luz principal

- Ventilador/Apagar

Boton de control del
ventilador niveles 1-6

— Abrir el viento natural

Modo de control de avance
y retroceso del ventilador

| Funcién de temporizador del ventilador; presione
una vezy el zumbador sonaréa durante 2 horas,
presione una segunda vez y el zumbador sonara
durante 4 horas

1. Emparejamiento de codigo: con el host encendido, presione (@) durante 6 segundos,
dentro de 2 segundos, la fuente de luz parpadeara una vez. El zumbador sonara para
indicar un emparejamiento exitoso. Si el emparejamiento falla, apague el host durante 10
segundos y vuelva a emparejar el cédigo. Si el emparejamiento tiene éxito, el control
remoto emparejado previamente se borrara automaticamente.

2. Encender y apagar la fuente de luz principal y restaurarla al estado antes de que la
luz se apagara por ultima vez con el control remoto.

3. = Reducir el brillo de la fuente de luz principal.

s Aumentar el brillo de la fuente de luz principal.

. @ Cambiar la temperatura de color de la fuente de luz principal; el orden de
conmutacién es: ciclo 3000K-4000K-6000K.

6. @ VENTILADOR APAGADO

B

7. v Control de ventilador de 1-6 niveles.

8. Modo de control de avance y retroceso del ventilador.
9. @ Activar el viento natural.

10. Funcién de temporizador del ventilador; presione una vez y el zumbador sonara
durante 2 horas. Presione por segunda vez y el zumbador sonara durante 4 horas.

El control remoto esta limitado para un uso uno a uno con la lampara emparejada y no es
apto para controlar otros productos eléctricos.
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8.

10

ad

Diminuir o brilho da fonte de

Modo de controlo de avancgo

9. &

Instrugoes de Controle Inteligente de Ventilador com Luz
Instrugdes do Controle Remoto 2.4G

Ligar e desligar a fonte de luz principal, restaurar
- o estado antes de a luz ter sido desligada pelo
controlo remoto pela ultima vez

Interruptor de temperatura da cor da fonte de luz
principal; a ordem de comutagéo é ciclo 3000K-
4000K-6000K

—— Aumentar o brilho da fonte de luz principal

Luz indicadora—|

Interruptor principal para
desligarasluzesea——
ventoinha

luz principal

- Ventoinha/Desligar

Botao de controlo da
ventoinha niveis 1-6

— Abrir o vento natural
Funcé&o de temporizagédo da ventoinha; pressione

uma vez e o alarme soara por 2 horas, pressione
uma segunda vez e o alarme soara por 4 horas

e retrocesso da ventoinha

. Emparelhamento de cddigo: com o anfitrido ligado, pressione (@8 ) durante 6 segundos,

e, dentro de 2 segundos, a fonte de luz piscara uma vez. O alarme sonara para indicar
emparelhamento bem-sucedido. Se o emparelhamento falhar, desligue o anfitrido por 10
segundos e volte a emparelhar o c6digo. Se o emparelhamento for bem-sucedido, o
controlo remoto emparelhado anteriormente sera automaticamente limpo.

. Ligar e desligar a fonte de luz principal, e restaura-la ao estado antes de a luz ter

sido desligada pelo controlo remoto pela ultima vez;

) = Reduzir o brilho da fonte de luz principal;

8559 Aumentar o brilho da fonte de luz principal;

. @ Comutacao da temperatura da cor da fonte de luz principal; a sequéncia de

comutacéo é: ciclo de 3000K-4000K-6000K;

. b3 VENTOINHA DESLIGADA

B

) v Controlo de niveis 1-6 da ventoinha;

Modo de controlo de avanco e retrocesso da ventoinha;
Abrir o vento natural,

. Funcao de temporizacéo da ventoinha; pressione o alarme para definir o
temporizador para 2 horas. Pressione uma segunda vez e o alarme soara por 4 horas;

O controlo remoto esta limitado a um uso um-para-um com a lampada emparelhada e néo é

equado para controlar outros aparelhos elétricos.
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Interruttore principale per

Diminuisci la luminosita

principale

ventilatore livelli 1-6

e indietro del ventilatore

690
SRy

spegnere luci e ventilatore

della fonte luminosa

Pulsante di controllo del

Modalita di controllo avanti

Istruzioni per il Controllo della Luce della Ventilatore Intelligente

Istruzioni per il Telecomando 2.4G

Indicatore luminoso— Accendi e spegni la fonte luminosa principale,

- ripristinando lo stato di prima che la luce fosse
spenta con il telecomando

Interruttore della temperatura colore della fonte
luminosa principale; I'ordine di commutazione &
ciclo 3000K-4000K-6000K

—— Aumenta la luminosita della fonte luminosa
principale

- Ventilatore/Spento

- Apri il vento naturale

Funzione di temporizzazione del ventilatore;
premi una volta e il cicalino suonera per 2 ore,
premi una seconda volta e il cicalino suonera per
4 ore

1. Associazione del codice: con I'host acceso, premere (@3 ) per 6 secondi, entro 2 secondi
la fonte luminosa lampeggera una volta. |l cicalino suonera per indicare |'associazione
riuscita. Se I'associazione fallisce, spegnere I'nost per 10 secondi e poi riprovare ad

associare il codice. Se l'associazione riesce, il telecomando associato precedentemente
sara automaticamente cancellato.

2. @& Accendere e spegnere la fonte luminosa principale, e ripristinare lo stato in cui era
prima che la luce fosse spenta con il telecomando la volta precedente;

3. = Ridurre la luminosita della fonte luminosa principale;
s Aumentare la luminosita della fonte luminosa principale;

. @ Passare la temperatura del colore della fonte luminosa principale; la sequenza di
commutazione é: ciclo 3000K-4000K-6000K;

6. 7 VENTILATORE SPENTO
Controllo di 1-6 livelli del ventilatore;

8. Modalita di controllo del ventilatore avanti e indietro;
9. @ Aprire il vento naturale;

10. Funzione di temporizzazione del ventilatore; premere una volta e il cicalino suonera
per 2 ore. Premere una seconda volta e il cicalino suonera per 4 ore;

Il telecomando e limitato all'uso uno a uno con la lampada abbinata e non € adatto per
controllare altri prodotti elettrici.
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If you have any questions, please contact our
customer care center.
Our contact details are below:

@ 0044-800-240-4004

”. '4 enquiries@mhstar.co.uk

IMPORTER ADDRESS:
MH STAR UK LTD

Unit 27, Perivale Park,
Horsenden lane South
Perivale, UB6 7TRH
MADE IN CHINA

Sivous avez la moindre question, veuillez
contacter notre centre d‘assistance a la
clientele.

Nos coordonnées sont les suivantes:

@ 0033-1-84166106

W. '4 aosom@mhfrance.fr

Importé par/Fabricant/REP:
MH France

2,rue Maurice Hartmann
92130lssy-les-Moulineaux
France

Fabriqué en Chine

Wenn Sie Fragen haben, wenden Sie sich bitte
an unser Kundendienstzentrum.
Unsere Kontaktdaten stehen unten:

@ +49 40 87408465

M service@aosom.de

Importeur/Hersteller/REP:
MH Handel GmbH
Wendenstral3e 309
D-20537 Hamburg
Germany

IN CHINA HERGESTELLT

Sitiene alguna pregunta, comuniquese con
nuestro Centro de Atencidn al Cliente.
Nuestros datos de contacto son los siguientes:

@ 0034-931294512

DA

(™~
Importador/Fabricante/REP:

Spanish Aosom, S.L.

C/Roc Gros, N°15. 08550, Els Hostalets de
Balenya, Spain.

B66295775

atencioncliente@aosom.es

TEL: 931294512

HECHO EN CHINA

atencioncliente@aosom.es

Se tiver alguma duvida, por favor contacte o
nosso Centro de Atendimento ao Cliente.

Os nossos dados de contacto sdo os seguintes:

@ 0034-931294512

¥
IMPORTADOR:

SPANISH AOSOM, S.L

C.ROC GROS N.15, 08550. ELS HOSTALETS DE BALENYA
TEL: 931294512 (SEG-SEX DAS 7:30H AS 16:30H)
INFO@AOSOM.PT

WWW.AOSOM.PT

info@aosom.pt.

In caso di dubbio, si prega di contattare il
nostro centro assistenza clienti.
I nostri dettagli di contatto sono di seguito:

@ 0039-0249471447

¥
IMPORTATO DA/Produttore/REP:
AOSOM ltaly srl

Centro Direzionale Milanofiori
Strada 1Palazzo F1

20057 Assago (MI)

P.1.: 08567220960

FATTO IN CINA

clienti@aosom.it
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R REPR A DEPOSER A DEPQSER
Cet appareil, A LA LIVRAISON EN MAGASIN  EN DECHETERIE

ses accessoires,
cordons et batteries O ou ou
se recyclent

Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

Aosom
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