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EN_IMPORTANT, RETAIN FOR FUTURE REFERENCE: READ CAREFULLY.
FR_IMPORTANT : A LIRE ATTENTIVEMEN ET A CONSERVER POUR VOUS Y REFERER 

ULTERIEUREMENT
ES_IMPORTANTE, LEA Y GUARDE PARA FUTURAS REFERENCIAS.
PT_IMPORTANTE, RETAR PARA REFERÉNCIA FUTURA: LEIA ATENTAMENTE.
DE_WICHTIG! SORGFÄLTIG LESEN UND FÜR SPÄTER NACHSCHLAGEN AUFBEWAHREN.
IT_IMPORTANTE! CONSERVARE IL PRESENTE MANUALE PER FUTURO RIFERIMENTO E 

LEGGERLO ATTENTAMENTE.
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Introduction
Thank you for purchasing our Floor Lamp. This lamp can be using as a reading lamp. 
Please read the following instructions carefully before use.

Parameter
Model B31-543V92(FLE-042-F2-C58-K1-ee-fff)

Input Voltage 100V-240V~50/60HZ

Material Iron+PC

Dimmable Yes

Switch Remote control + Touch Control

Power Max 42W

CCT CCT 2700K-6500K

Cautions
1. lf the remote control can't control the lamp, please try to match the codes. lf you 

still can't control the lamp after the code is matched, please contact us as soon as 
possible.

2. Please make sure that the voltage is 100-240V, This product can only be used 
between100-240V.

3. Unplug before cleaning.
180°up/down adjustable

350°rotation

Φ9.84inch

1.8M/5.9FT

Φ9.84inch

68.89 inch
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Package List

A.Lampx1

B.Basex1 H.Remote Control x1

Assembling
Step 1: Connect the tube to the lamp head by clockwise.
Step 2: Connect the tube to the other tubes by clockwise.
Step 3: Finally connect the tube to the lamp base by 
clockwise. After the installation is finished, plug in adapter 
then you can touch control, or remote control the light.

Touch Control

Power:
Short touch: Master Lamp ON/OFF
Long touch: Sub-light ON/OFF

Control master lamp:
Short Press: Change the color 
temperature
Long Press: Change the brightness

Control sub-light :
Short Press: Change the color 
temperature
Long Press: Change the brightness

C.Power Adapter with 
Cable x1
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Usage
on/off: ① Connect the power supply.

②Press switch button on the remote control.

③Press the "         “ button to control the main-lamp or sub-lamp

CCT: Press the color temperature +/- button, short press is for grading dimming, long 
press is for stepless dimming.
Brightness: Press the brightness +/- button, short press is for grading dimming, long 
press is for stepless dimming.

Main-Lamp: ON/OFF

Color Temperature -

Brightness -

Reading Mode

Working Mode

1-Hour Timing

Sub-Lamp: ON/OFF

Brightness +
Shift Between: Main
Lamp & Sub-Lamp

Color Temperature +

Night Mode

Breastfeeding Mode

Matching
Make sure the remote control matches well with the lamp:
Plug the adapter to the power supply and use the remote to control the lamp. Usually 
the remote controls the lamp perfectly.
If the remote control doesn't work for the lamp, please re-match them.
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Use Tips On Remote Control
• The remote control distance is within 49.2ft.
• The remote controller requires two AAA batteries.
• Pairing is not required before using.
• The back of the remote controller is magnetic and can be attached to a floor lamp 

pole or any other metal object.
• lf the remote control fails to work, please re-pair the remote and lamp with the 

following methods:
1. Turn on the power switch;
2. Unplug the power cord 5 times in a row and reconnect it, the floor lamp will flash 

quickly about 3-5 seconds, and then you can Long press the "   " button (Main-
Lamp) of the remote about 3 seconds within 1 minute until the light flickers twice, 
and then the remote has been successfully re-paired.

• lf you want to cancel the pairing between the controller and the floor lamp. Please 
turn off-on-off-on-off-on-off-on-off-on the power, then the light flickers and the 
cancellation is completed.

• There is a magnet on the back of the remote controller, which can be adsorbed on 
any iron metalsurface such as floorlamp pole.

off-on-off-on-off-on-off-on-off-on

off-on-off-on-off-on-off-on-off-on
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Introduction
Merci d'avoir acheté notre lampadaire. Cette lampe peut être utilisée comme lampe 
de lecture. Veuillez lire attentivement les instructions suivantes avant de l'utiliser.

Paramètres
Modèle B31-543V92(FLE-042-F2-C58-K1-ee-fff)

Tension d'entrée 100V-240V~50/60HZ

Matériau Le fer+PC

Dimmable Oui

Interrupteur Télécommande + Contrôle tactile

Puissance Max 42W

CCT CCT 2700K-6500K

Précautions
1. Si la télécommande ne peut pas contrôler la lampe, essayez de faire correspondre 

les codes. Si vous ne pouvez toujours pas contrôler la lampe après avoir fait 
correspondre les codes, contactez-nous dès que possible.

2. Veuillez vous assurer que la tension est de 100-240V, ce produit ne peut être 
utilisé qu'entre 100-240V.

3. Débranchez l'appareil avant de le nettoyer.
Réglable à 180° vers le haut/bas.

Rotation de 350°

Φ9.84pouce

1.8M/5.9FT

Φ9.84pouce

68.89pouce
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Liste du paquet.

A.Lampex1

B.Basex1 H.Télécommande x1

Assemblage
Étape 1 : Connectez le tube à la tête de la lampe dans le 
sens des aiguilles d'une montre.
Étape 2 : Connectez le tube aux autres tubes dans le sens 
des aiguilles d'une montre.
Étape 3 : Enfin, connectez le tube à la base de la lampe dans 
le sens des aiguilles d'une montre. Une fois l'installation 
terminée, branchez l'adaptateur, puis vous pouvez toucher 
la commande ou contrôler à distance la lumière.

Contrôle tactile

Alimentation :  
Touche courte : Lampe principale 
ON/OFF  
Touche longue : Sous-lumière 
ON/OFF

Contrôle de la lampe principale : 
Appui court : Changer la température 
de couleur  
Appui long : Changer la luminosité

Contrôle de la sous-lumière :  
Appui court : Changer la température 
de couleur  
Appui long : Changer la luminosité

C.Adaptateur électrique 
avec câble x1
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Utilisation
marche/arrêt : (1) Branchez l'alimentation.
(2) Appuyez sur le bouton de commutation de la télécommande.
(3) Appuyez sur le «      » pour contrôler la lampe principale ou la sous-lampe
CCT : Appuyez sur le bouton de température de couleur +/-, appuyez brièvement 
pour grader la gradation, appuyez longuement pour la gradation en continu.
Luminosité: Appuyez sur le bouton de luminosité +/-, appuyez brièvement pour 
grader la gradation, appuyez longuement pour la gradation en continu.

Lampe principale : 
ON/OFF

Température de couleur -

Luminosité -

Mode lecture

Mode de travail

Minuterie d'une heure

Sous-lampe : ON/OFF

Luminosité +
Changement entre : 
Lampe principale et 
sous-lampe.
Température de couleur +

Mode nuit

Mode d'allaitement

Correspondance
Assurez-vous que la télécommande correspond bien à la lampe :
Branchez l'adaptateur sur l'alimentation électrique et utilisez la télécommande pour 
contrôler la lampe. En général, la télécommande contrôle parfaitement la lampe.
Si la télécommande ne fonctionne pas avec la lampe, veuillez les faire correspondre 
à nouveau.
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Conseils d'utilisation de la télécommande
• La distance de la télécommande est de 49,2 pieds.
• La télécommande nécessite deux piles AAA.
• Il n'est pas nécessaire de l'appairer avant de l'utiliser.
• Le dos de la télécommande est magnétique et peut être fixé à un lampadaire ou à 

tout autre objet métallique.
• Si la télécommande ne fonctionne pas, veuillez réappairer la télécommande et la 

lampe en suivant les méthodes suivantes :
1. Mettez l'interrupteur d'alimentation en marche ;
2. Débranchez le cordon d'alimentation 5 fois de suite et rebranchez-le, le 

lampadaire clignotera rapidement pendant 3 à 5 secondes, puis vous pourrez 
appuyer longuement sur le bouton «       » (lampe principale) de la télécommande 
pendant environ 3 secondes en l'espace d'une minute jusqu'à ce que la lumière 
clignote deux fois, et que la télécommande ait été appariée avec succès.

• Si vous souhaitez annuler l'appairage entre le contrôleur et le lampadaire, veuillez 
éteindre-allumer-éteindre-allumer-éteindre-allumer-éteindre-allumer-éteindre-
allumer l'alimentation. Ensuite, la lumière clignote et l'annulation est terminée.

• Il y a un aimant au dos de la télécommande, qui peut être adsorbé sur n'importe 
quelle surface en métal ferreux, comme le mât du lampadaire.

Éteint-Allumé-Éteint-Allumé-Éteint-
Allumé-Éteint-Allumé-Éteint-Allumé

Éteint-Allumé-Éteint-Allumé-Éteint-
Allumé-Éteint-Allumé-Éteint-Allumé
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Einführung
Vielen Dank, dass Sie sich für unsere Stehlampe entschieden haben. Diese Lampe 
kann auch als Leselampe verwendet werden. Bitte lesen Sie die folgenden 
Anweisungen vor dem Gebrauch sorgfältig durch.

Parameter
Modell B31-543V92(FLE-042-F2-C58-K1-ee-fff)

Eingangsspannung 100V-240V~50/60HZ

Material Eisen+PC

Dimmbar Ja

Schalter Fernsteuerung + Berührungssteuerung

Strom Max 42W

CCT CCT 2700K-6500K

Vorsichtsmaßnahmen
1. Wenn die Fernbedienung die Lampe nicht steuern kann, versuchen Sie bitte, die 

Codes abzugleichen. Wenn Sie die Lampe immer noch nicht steuern können, 
nachdem der Code abgeglichen wurde, kontaktieren Sie uns bitte so schnell wie 
möglich.

2. Bitte stellen Sie sicher, dass die Spannung 100-240V beträgt. Dieses Produkt kann 
nur zwischen 100-240V verwendet werden.

3. Ziehen Sie den Netzstecker vor der Reinigung.
180° nach oben/unten einstellbar

350°Drehung

Φ9.84Zoll

1.8M/5.9FT

Φ9.84Zoll

68.89Zoll
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Packliste

A.Lampex1

B.Basisx1 H.Fernsteuerung x1

Montage
Schritt 1: Verbinden Sie die Röhre im Uhrzeigersinn mit dem 
Lampenkopf.
Schritt 2: Verbinden Sie die Röhre im Uhrzeigersinn mit den 
anderen Röhren.
Schritt 3: Verbinden Sie die Röhre schließlich im 
Uhrzeigersinn mit dem Lampensockel. Nachdem die 
Installation abgeschlossen ist, schließen Sie den Adapter 
an, dann können Sie die Leuchte mit der 
Berührungssteuerung oder der Fernbedienung bedienen.

Berührungssteuerung

Leistung:
Kurz berühren: Hauptlampe EIN/AUS
Langes Antippen: Unterlicht EIN/AUS

Hauptlampe steuern:
Kurz drücken: Ändern der 
Farbtemperatur
Langer Druck: Ändern der Helligkeit

Steuerung Unterlicht :
Kurz drücken: Ändern der 
Farbtemperatur
Lang drücken: Ändern der Helligkeit

C.Netzadapter mit Kabel 
x1



14

DE
Verwendung
ein/aus: ① Schließen Sie das Netzteil an.

②Schalttaste auf der Fernbedienung drücken.

③Drücken Sie die Taste „         “, um die Hauptlampe oder die Unterlampe zu steuern.

CCT: Drücken Sie die Taste Farbtemperatur +/-, kurzes Drücken bedeutet 
stufenweises Dimmen, langes Drücken bedeutet stufenloses Dimmen.
Helligkeit: Drücken Sie die Taste Helligkeit +/-, kurzes Drücken dient zum 
stufenweisen Dimmen, langes Drücken zum stufenlosen Dimmen.

Hauptlampe: ON/OFF

Farbtemperatur -

Helligkeit -

Lesemodus

Arbeitsmodus

1-Stunden-Zeitmessung

Unterlampe: ON/OFF

Helligkeit +
Wechsel zwischen: 
Hauptlampe und 
Unterlampe.
Farbtemperatur +

Nacht-Modus

Modus Stillen

Passend dazu
Vergewissern Sie sich, dass die Fernbedienung gut zu der Lampe passt:
Schließen Sie den Adapter an das Stromnetz an und verwenden Sie die 
Fernbedienung, um die Lampe zu steuern. Normalerweise steuert die Fernbedienung 
die Lampe perfekt.
Wenn die Fernbedienung nicht mit der Lampe funktioniert, passen Sie sie bitte erneut 
an.
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Tipps zur Verwendung der Fernbedienung
• Die Reichweite der Fernbedienung liegt bei 49,2ft.
• Die Fernbedienung benötigt zwei AAA-Batterien.
• Ein Pairing ist vor der Verwendung nicht erforderlich.
• Die Rückseite der Fernbedienung ist magnetisch und kann an einer Stehlampe oder 

einem anderen Metallobjekt befestigt werden.
• Wenn die Fernbedienung nicht funktioniert, koppeln Sie Fernbedienung und Lampe 

bitte wie folgt neu:
1. Schalten Sie den Netzschalter ein;
2. Ziehen Sie das Netzkabel 5 Mal hintereinander ab und schließen Sie es wieder an, 

die Stehlampe blinkt schnell ca. 3-5 Sekunden, und dann können Sie lange die „     “ 
Taste (Hauptlampe) der Fernbedienung ca. 3 Sekunden innerhalb von 1 Minute 
drücken, bis das Licht zweimal flackert, und dann ist die Fernbedienung erfolgreich 
neu gepaart worden.

• Wenn Sie die Verbindung zwischen dem Controller und der Stehlampe aufheben 
möchten, schalten Sie die Stromversorgung aus-ein-aus-ein-aus-ein-aus-ein-aus-
ein. Dann blinkt das Licht und die Trennung ist abgeschlossen.

• Auf der Rückseite der Fernbedienung befindet sich ein Magnet, der an jeder 
eisernen Metalloberfläche, wie z. B. der Stange der Stehlampe, angebracht werden 
kann.

Aus-Ein-Aus-Ein-Aus-Ein-Aus-
Ein-Aus-Ein

Aus-Ein-Aus-Ein-Aus-Ein-Aus-
Ein-Aus-Ein
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Introducción
Gracias por comprar nuestra lámpara de pie. Esta lámpara puede utilizarse como 
lámpara de lectura. Lea atentamente las siguientes instrucciones antes de utilizarla.

Parámetro
Modelo B31-543V92(FLE-042-F2-C58-K1-ee-fff)

Tensión de entrada 100V-240V~50/60HZ

Material Hierro+PC

Regulable Sí

Interruptor Mando a distancia + Control táctil

Potencia Max 42W

CCT CCT 2700K-6500K

Precauciones
1. Si el control remoto no puede controlar la lámpara, intente hacer coincidir los 

códigos. Si sigues sin poder controlar la lámpara después de que coincida el 
código, ponte en contacto con nosotros lo antes posible.

2. Asegúrese de que el voltaje sea de 100-240 V, este producto solo se puede usar 
entre 100-240 V.

3. Desenchufe antes de limpiar.
180° ajustable arriba/abajo

350° de rotación

Φ9.84pulgada

1.8M/5.9FT

Φ9.84pulgada

68.89 pulgada
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Lista de paquetes

A.Lámparax1

B.Basex1 H.Mando a distancia 
x1

Ensamblaje
Paso 1: Conecte el tubo al cabezal de la lámpara en el 
sentido de las agujas del reloj.
Paso 2: Conecte el tubo a los otros tubos en el sentido de las 
agujas del reloj.
Paso 3: Finalmente, conecte el tubo a la base de la lámpara 
en el sentido de las agujas del reloj. Una vez finalizada la 
instalación, conecte el adaptador y luego puede tocar el 
control o controlar la luz a distancia.

Control táctil

Potencia:
Toque corto: Lámpara principal 
ON/OFF
Pulsación larga: Luz secundaria 
ON/OFF

Lámpara maestra de control:
Pulsación corta: Cambiar la 
temperatura de color
Pulsación larga: Cambiar el brillo

Control sub-ligero :
Pulsación corta: Cambiar la 
temperatura de color
Pulsación larga: Cambiar el brillo

C.Adaptador de corriente 
con cable x1
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Uso
Encendido/apagado: ① Conecte la fuente de alimentación.

②Pulse el botón de encendido del mando a distancia.

③Pulse el botón «        » para controlar la lámpara principal o secundaria.

CCT: Pulse el botón de temperatura de color +/-, una pulsación corta es para la 
atenuación gradual, una pulsación larga es para la atenuación continua.
Brillo: Pulse el botón de brillo +/-, una pulsación corta es para la atenuación gradual, 
una pulsación larga es para la atenuación continua.

Lámpara principal: 
ON/OFF

Temperatura de color -

Brillo -

Modo de lectura

Modo de trabajo

Minutería de una hora.

Lámpara secundaria: 
ON/OFF
Brillo +
Cambio entre: 
Lámpara principal y 
sub-lámpara
Temperatura de color +

Modo nocturno

Modo lactancia

Cotejo
Asegúrese de que el control remoto coincida bien con la lámpara:
Conecte el adaptador a la fuente de alimentación y use el control remoto para 
controlar la lámpara. Por lo general, el control remoto de la lámpara perfectamente.
Si el control remoto no funciona para la lámpara, vuelva a emparejarlos.
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Consejos de uso del mando a distancia:
• La distancia del mando a distancia está dentro de los 49,2 pies.
• El mando a distancia necesita dos pilas AAA.
• No es necesario emparejarlo antes de utilizarlo.
• La parte posterior del mando a distancia es magnética y puede fijarse a un poste de 

lámpara de pie o a cualquier otro objeto metálico.
• Si el mando a distancia no funciona, vuelva a emparejar el mando y la lámpara con 

los siguientes métodos:
1. Encienda el interruptor de alimentación;
2. Desenchufe el cable de alimentación 5 veces seguidas y vuelva a conectarlo, la 

lámpara de pie parpadeará rápidamente unos 3-5 segundos y, a continuación, 
puede pulsar prolongadamente el botón «       » (Lámpara principal) del mando a 
distancia unos 3 segundos en el plazo de 1 minuto hasta que la luz parpadee dos 
veces, y entonces el mando a distancia se habrá emparejado con éxito.

• Si deseas cancelar el emparejamiento entre el controlador y la lámpara de pie, por 
favor apaga-enciende-apaga-enciende-apaga-enciende-apaga-enciende-apaga-
enciende la energía. Luego, la luz parpadeará y la cancelación estará completa.

• Hay un imán en la parte posterior del control remoto, que se puede adsorber en 
cualquier superficie metálica de hierro, como el poste de una lámpara de pie.

Apagado-Encendido-Apagado-Encendido-Apagado-
Encendido-Apagado-Encendido-Apagado-Encendido

Apagado-Encendido-Apagado-Encendido-Apagado-
Encendido-Apagado-Encendido-Apagado-Encendido
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Introdução
Obrigado por adquirir o nosso candeeiro de pé. Este candeeiro pode ser utilizado 
como candeeiro de leitura. Leia atentamente as seguintes instruções antes de o 
utilizar.

Parâmetro
Modelo B31-543V92(FLE-042-F2-C58-K1-ee-fff)

Tensão de entrada 100V-240V~50/60HZ

Material Ferro+PC

Regulável Sim

Interruptor Controlo remoto + Controlo tátil

Potência Máximo 42W

CCT CCT 2700K-6500K

Cuidados
1. Se o telecomando não conseguir controlar a lâmpada, tente fazer corresponder os 

códigos. Se continuar a não conseguir controlar a lâmpada depois de fazer 
corresponder o código, contacte-nos o mais rapidamente possível.

2. Certifique-se de que a tensão é de 100-240V. Este produto só pode ser utilizado 
entre 100-240V.

3. Desligar a ficha da tomada antes de limpar.
180° ajustável para cima/para baixo

350° de rotação

Φ9.84polegada

1.8M/5.9FT

Φ9.84polegada

68.89 polegada
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Lista de Embalagem

A.Lâmpadax1

B.Basex1 H.Controlo remoto x1

Montagem
Etapa 1 : Conecte o tubo à cabeça da lâmpada no sentido 
horário.  
Etapa 2 : Conecte o tubo aos outros tubos no sentido 
horário.  
Etapa 3 : Finalmente, conecte o tubo à base da lâmpada no 
sentido horário. Após a instalação, conecte o adaptador e 
você poderá controlar a luz por toque ou controle remoto.

Controle por toque

Potência:
Toque curto: Ligar/desligar a lâmpada 
principal
Toque longo: Ligar/desligar a luz 
secundária

Lâmpada principal de controlo:
Premir brevemente: Alterar a 
temperatura da cor
Premir demoradamente: Alterar a 
luminosidade

Controlo de sub-luz :
Premir brevemente: Alterar a 
temperatura da cor
Premir demoradamente: Alterar a 
luminosidade

C.Adaptador de 
alimentação com cabo x1
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Uso
ligar/desligar: ① Ligar a fonte de alimentação.

②Prima o botão do interrutor no controlo remoto.

③Prima o botão “        ” para controlar a lâmpada principal ou a sub-lâmpada

CCT: Premir o botão +/- da temperatura da cor, premir brevemente para regular a 
intensidade da luz, premir demoradamente para regular a intensidade da luz.
Brilho: Premir o botão de brilho +/-, premir brevemente para regular a intensidade da 
luz, premir demoradamente para regular a intensidade da luz.

Lâmpada principal: 
ON/OFF

Temperatura de cor -

Brilho -

Modo de leitura

Modo de funcionamento

Tempo de 1 hora

Sub-lâmpada: ON/OFF

Brilho +
Alternar entre: 
Lâmpada principal e 
lâmpada secundária.
Temperatura de cor +

Modo noturno

Modo de amamentação

Correspondência
Certifique-se de que o telecomando combina bem com a lâmpada:
Ligue o adaptador à fonte de alimentação e utilize o telecomando para controlar a 
lâmpada. Normalmente, o telecomando controla a lâmpada na perfeição.
Se o telecomando não funcionar com o candeeiro, volte a combiná-los.
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Dicas de Uso para o Controle Remoto.
• A distância do controlo remoto é de 49,2 pés.
• O controlo remoto necessita de duas pilhas AAA.
• Não é necessário emparelhar antes de utilizar.
• A parte de trás do controlo remoto é magnética e pode ser fixada a um poste de 

candeeiro de pé ou a qualquer outro objeto metálico.
• Se o controlo remoto não funcionar, volte a emparelhar o controlo remoto e a 

lâmpada com os seguintes métodos:
1. Ligar o interrutor de alimentação;
2. Desligue o cabo de alimentação 5 vezes seguidas e volte a ligá-lo. O candeeiro de 

pé piscará rapidamente durante cerca de 3-5 segundos e, em seguida, pode 
premir longamente o botão “        ” (lâmpada principal) do telecomando durante 
cerca de 3 segundos no espaço de 1 minuto até a luz piscar duas vezes e, em 
seguida, o telecomando foi reemparelhado com êxito.

• Se desejar cancelar o emparelhamento entre o controlador e a luminária de piso, 
desligue-ligue-desligue-ligue-desligue-ligue-desligue-ligue-desligue-ligue a 
energia. Então, a luz piscará e o cancelamento será concluído.

• Existe um íman na parte de trás do telecomando, que pode ser fixado em qualquer 
superfície metálica de ferro, como o poste do candeeiro de pé.

Desligado-Ligado-Desligado-Ligado-Desligado-
Ligado-Desligado-Ligado-Desligado-Ligado

Desligado-Ligado-Desligado-Ligado-Desligado-
Ligado-Desligado-Ligado-Desligado-Ligado
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Introduzione
Grazie per aver acquistato la nostra lampada da terra. Questa lampada può essere 
utilizzata come lampada da lettura. Si prega di leggere attentamente le seguenti 
istruzioni prima dell'uso.

Parametro
Modello B31-543V92(FLE-042-F2-C58-K1-ee-fff)

Tensione di ingresso 100V-240V~50/60HZ

Materiale Ferro+PC

Dimmerabile Sì

Interruttore Telecomando + Touch Control

Potenza Max 42W

CCT CCT 2700K-6500K

Cautions
1. Se il telecomando non è in grado di controllare la lampada, provare a far 

corrispondere i codici. Se non riesci ancora a controllare la lampada dopo che il 
codice è stato abbinato, ti preghiamo di contattarci il prima possibile.

2. Assicurati che la tensione sia 100-240 V, questo prodotto può essere utilizzato solo 
tra 100-240 V.

3. Scollegare prima della pulizia.
Regolabile a 180° su/giù

350° di rotazione

Φ9.84 pollici

1.8M/5.9FT

Φ9.84pollici

68.89 pollici
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Elenco dei pacchetti

A.Lampadax1

B.Basex1 H.Telecomando x1

Assemblaggio
Passaggio 1: collegare il tubo alla testa della lampada in 
senso orario. 
Passaggio 2: collegare il tubo agli altri tubi in senso orario.
Passaggio 3: infine collegare il tubo alla base della lampada 
in senso orario. Al termine dell'installazione, collegare 
l'adattatore, quindi è possibile toccare il controllo o 
controllare a distanza la luce.

Controllo tattile

Potenza:
Tocco breve: Lampada principale 
ON/OFF 
Tocco lungo: Illuminazione 
secondaria ON/OFF

Spia master di controllo:
Pressione breve: modifica la 
temperatura del colore
Pressione prolungata: modifica la 
luminosità

Sottoluce di controllo:
Pressione breve: modifica la 
temperatura del colore
Pressione prolungata: modifica la 
luminosità

C.Adattatore di 
alimentazione con cavo x1
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Utilizzo
on/off: ① Collegare l'alimentazione.

②Premere il pulsante di accensione sul telecomando.

③Premere il pulsante “     ” per controllare la lampada principale o la lampada 
secondaria.
CCT: premere il pulsante della temperatura di colore +/-, premendo brevemente si 
ottiene una regolazione graduale, premendo a lungo si ottiene una regolazione 
continua.
Luminosità: Premere il pulsante di luminosità +/-, premendo brevemente si ottiene 
una regolazione graduale, premendo a lungo si ottiene una regolazione continua.

Lampada principale: 
ON/OFF

Temperatura del colore -

Luminosità -

Modalità di lettura

Modalità di lavoro

Cronometraggio di 1 ora

Lampada secondaria: 
ON/OFF
Luminosità +
Turno tra: Lampada 
principale e lampada 
secondaria
Temperatura colore +

Modalità notturna

Modalità di 
allattamento

Abbinamento
Assicurarsi che il telecomando sia adatto alla lampada:
Collegare l'adattatore all'alimentazione e utilizzare il telecomando per controllare la 
lampada. Di solito il telecomando controlla perfettamente la lampada.
Se il telecomando non funziona con la lampada, è necessario abbinarlo nuovamente.
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Suggerimenti per l'uso del telecomando
• La distanza del telecomando è di 49,2 piedi.
• Il telecomando richiede due batterie AAA.
• L'associazione non è richiesta prima dell'uso.
• Il retro del telecomando è magnetico e può essere fissato a un pavimento lamp palo 

o qualsiasi altro oggetto metallico
• Se il telecomando non funziona, riassociare il telecomando e la lampada con i 

seguenti metodi:
1. Accendere l'interruttore di alimentazione;
2. Scollegare il cavo di alimentazione 5 volte di seguito e ricollegarlo, il pavimento 

lamp lampeggerà rapidamente per circa 3-5 secondi, quindi è possibile premere a 
lungo il pulsante "      " (Main-Lamp) del telecomando per circa 3 secondi entro 1 
minuto fino a quando la luce lampeggia due volte, quindi il telecomando è stato 
riaccoppiato correttamente.

• Se desideri annullare l'abbinamento tra il controller e la lampada da terra, spegni-
accendi-spegni-accendi-spegni-accendi-spegni-accendi-spegni-accendi 
l'alimentazione. Quindi, la luce lampeggia e la cancellazione è completata.

• C'è un magnete sul retro del telecomando, che può essere adsorbito su qualsiasi 
superficie metallica di ferro come il palo della lampada da pavimento.

Spento-Acceso-Spento-Acceso-Spento-
Acceso-Spento-Acceso-Spento-Acceso

Spento-Acceso-Spento-Acceso-Spento-
Acceso-Spento-Acceso-Spento-Acceso
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CONFORME AUX EXIGENCES DE SéCURITé


